BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS MONOBLOC

Especialmente adecuadas para aplicaciones agricolas, instalaciones
industriales, equipos contraincendios,...

Construidas segun norma EN 733.

Caracteristicas constructivas

Bomba:

eCuerpo, soporte y turbina en fundicidn gris.
eContra bridas UNI 2236 PN 10-16 en fundicidn gris.
*Eje en acero inoxidable.

eCierre mecanico en ceramica/grafito.

Motor:

eMotor cerrado, 2.900 r.p.m., IP-55, ventilacién exterior, servicio
continuo, aislamiento clase F.
eTension de alimentacion: 3x230/400 v.,

3 x400/690 v. a partir de 7,5 cv.

Campo de aplicacion

*Aguas o liquidos ligeramente cargados no abrasivos ni agresivos
con los materiales constructivos.

eMidxima temperatura del liquido: 90°C.

*Maxima presidn de trabajo: 10 kg/cm2.

Sl ASPIRACION O BRIDAS IMPULSION
P-32 DN-50/2” DN-32/11/4”
P-40 DN-65/21/2” DN-40/11/2”
P-50 DN-65/21/2" DN-50/2”
P-65 DN-80/3” DN-65/21/2”
P-80 DN-100/4” DN-80/3”
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MODELO A CAUDAL METROS CUBICOS / HORA
230/400 V. C.V. 11l 0 6 12 18 24 27 30 36 4‘:2 54 66 78 120 144 180 210 225
400/690 V. 400 ALTURA MANOMETRICA METROS
P-32-160-C 2 4 |25 24 2 17 - - - - - - - - - - - - -
P-32-160-B 3 52|29 - 26 210 15 - - - - - - - - - - - -
P-32-160-A 4 71 137 3 3 3 26 2 - - - - - - - - - - -
P-32-200-C 55 9,4 41 40 37 34 30 27 - - - - - - - - - - -
P-32-200-B 7,5 14,2 | 53 52 50 47 43 40 37 29 - - - - - - - - -
P-32-200-A 10 16,5 | 61 60 59 56 52 49 46 39 - - - - - - - - -
P-32-250-C 12,51 20,1 | 70 - 67 64 59 55 50 - - - - - - - - - -
P-32-250-B 15 242 | 82 - 80 77 73 70 67 - - - - - - - - - -
P-32-250-A 20 30 93 - 92 90 86 84 80 - - - - - - - - - -
P-40-160-B 4 | 74|83 - - - 271 26 24 20 - - - - - - - - -
P-40-160-A | 55 | 99 |35 - - - 8 3% 3 27 - - - - - - - - -
P-40-200B | 75 | 132 |47 - - 46 43 42 40 3% - - - - - - - - -
P-40-200-A | 10 | 68|56 - - - - 55 53 49 43 - - - - - - - -
P-40-250-B 15 242 | 75 - 74 73 70 69 67 62 56 - - - - - - - -
P-40-250-A 20 32 91 - 90 89 87 86 84 80 76 - - - - - - - -
P-50-125-B 4 7,4 20 - - - - - 19 18 17 15 13 11 - - - - -
P-50-125-A 55 9,9 24 - - - - - - - 23 21 18 16 - - - - -
P-50-160-B 7,5 11,6 | 31 - - - - - 30 29 28 25 21 17 - - - - -
P-50-160-A 10 15,8 | 37 - - - - - - - 35 33 29 24 - - - - -
P-50-200-C 12,5 | 18,5 | 46 - - - - - 44 42 40 36 29 25 - - - - -
P-50-200-B 15 21 51 - - - - - 50 49 47 42 36 32 - - - - -
P-50-200-A 20 27 58 - - - - - 57 56 55 51 46 39 - - - - -
P-50-250-C 20 325 | 71 - - - - - 70 69 68 64 59 51 - - - - -
P-50-250-B 25 415 | 78 - - - - - 77 76 75 71 66 58 - - - - -
P-50-250-A 30 51,5 | 90 - - - - - 89 88 86 83 78 72 - - - - -
P-651258 | 75 | 12321 - - - - - - - 20 20 19 18 12 - - - -
P-65-125-A 10 159 | 25 - - - - - - - 24 24 24 23 17 - - - -
P-65-160-C 12,5 | 19,5 | 30 - - - - - - - 31 31 30 29 22 16 - - -
P-65-160-B 15 22,5 | 33 - - - - - - - 35 34 34 33 27 21 - - -
P-65-160-A 20 30 39 - - - - - - - 41 40 40 39 34 30 - - -
P65-200C | 20 | 32542 - - - - - - - - 45 4 43 3 3 - - -
P-65-200-B 5 #1547 - - - - - - - - 50 49 48 4 38 - - -
P-65200-A | 30 | 5155 - - - - - - - - 57 5 5 50 44 - - -
P-65-250-B 40 63,5 | 81 - - - - - - - - 80 77 74 60 48 - - -
P-65-250-A 50 745 | 90 - - - - - - - - - 88 85 72 60 - - -
P-80-160-D 15 20,8 | 25 - - - - - - - - - 26 25 22 19 14 - -
P-80-160-C 20 258 | 29 - - - - - - - - - 30 29 26 23 19 - -
P-80-160-B 25 35 34 - - - - - - - - - 34 34 31 29 25 20 -
P-80-160-A 30 42 39 - - - - - - - - - - 38 35 34 30 26 23
P-80200B | 40 | 63549 - - - - - - - - - - - 50 49 45 42 39
P-80-200-A | 50 | 745|888 - - - - - - - - - - - - 57 54 51 48
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Serie P
Esquema dimensional
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32 140 100 4 18
40 150 110 4 18
50 165 125 4 18
65 185 145 4 18
80 200 160 4 18
100 220 180 8 18
MODELO DIMENSIONES PESO
DNm Dna a h1l h2 ml m2 nl n2 b X s C B H Kg
P-32-160 C 32 | 50 | 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 490 | 240 292 38
P-32-160 B 32 50 80 132 160 100 70 | 240 | 190 | 50 | 12 14 490 240 292 39
P-32-160 A 32 | 50 | 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 490 | 240 292 42
P-32-200 C 32 | 50| 80| 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 505 | 268 340 51,5
P-32-200 B1 32 | 50 | 80| 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 520 | 268 340 61
P-32-200 B 32 | 50| 8 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 565 | 268 340 63
P-32-200 A1 32 | 50 | 80| 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 520 | 268 340 67
P-32-200 A 32 50 80 160 180 100 70 | 240 | 190 | 50 | 12 14 565 268 340 69
P-32-250 C 32 | 50 |100| 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 12 | 14 | 625 | 305 405 83
P-32-250 B 32 50 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 | 65 14 14 625 305 405 90
P-32-250 A1 32 | 50 | 100 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 625 | 305 405 95
P-32-250 A 32 | 50 |100| 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 695 | 305 405 120
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Serie P
Esquema dimensional

MODELO DIMENSIONES PESO
DNm Dna a hl h2 ml m2 nl n2 b X s C B H Kg
P-40-125C 40 | 65 | 80 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 | 220 252 36
P-40-125 B 40 | 65 |1 80| 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 | 220 252 37
P-40-125 A 40 65 | 80 | 112 140 100 70 | 210 | 160 | 50 | 12 | 14 | 495 220 252 40
P-40-160 B 40 | 651 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 500 | 245 292 47
P-40-160 A 40 | 65 | 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 500 | 245 292 50
P-40-200 B1 40 | 65 |1 80| 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 545 | 273 340 63
P-40-200 B 40 | 65 | 100| 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 15 | 14 | 590 | 273 340 65
P-40-200 A1 40 65 | 80 | 132 160 100 70 | 240 | 190 | 50 | 15 | 14 | 545 273 340 69
P-40-200 A 40 | 65 | 100| 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 15 | 14 | 590 | 273 340 71
P-40-250 C 40 | 65 | 100) 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 | 322 405 84
P-40-250 B 40 65 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 322 405 91
P-40-250 Al 40 | 65 | 100 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 630 | 322 405 96
P-40-250 A 40 | 65 | 100 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 15 | 14 | 700 | 322 405 121
MODELO DIMENSIONES PESO
Dna Kg
P-50-125B 50 | 65 (100 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 525 | 250 292 47
P-50-125 A 50 | 65 (100 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 525 | 250 292 50
P-50-160 B1 50 65 | 100 | 150 180 100 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 545 270 340 63
P-50-160 B 50 | 65 (100 150 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 590 | 270 340 65
P-50-160 Al 50 | 65 (100 150 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 545 | 270 340 69
P-50-160 A 50 | 65 (100 150 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 590 | 270 340 71
P-50-200 C 50 | 65 [100| 160 [ 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 | 290 360 82
P-50-200 B 50 65 | 100 | 160 200 100 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 290 360 89
P-50-200 Al 50 | 65 [100( 160 [ 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 635 | 290 360 94
P-50-200 A 50 | 65 [100( 160 [ 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 705 | 290 360 122
P-50-250 C 50 | 65 [100| 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 705 | 332 405 125
P-50-250 B 50 | 65 [100| 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 750 | 332 405 140
P-50-250 A 50 65 | 100 | 180 225 125 95 [ 320 250 | 65| 14 | 14 | 750 332 405 149
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Serie P
Esquema dimensional

MODELO DIMENSIONES PESO
Kg
P-65-125 B1 65 80 | 100 | 160 180 125 95 | 280 | 212 | 65| 14 | 14 560 280 340 62
P-65-125 B 65 80 | 100 | 160 180 125 95 | 280|212 65| 14| 14 605 280 340 64
P-65-125 Al 65 80 | 100 | 160 180 125 95 | 280|212 | 65| 14 | 14 560 280 340 68
P-65-125 A 65 80 | 100 | 160 180 125 95 | 280|212 65| 14| 14 605 280 340 70
P-65-160 C 65 80 | 100 | 160 200 125 95 | 280|212 | 65| 14 | 14 635 290 360 84
P-65-160 B 65 80 | 100 | 160 200 125 95 | 280|212 65| 14| 14 635 290 360 90
P-65-160 A1 65 80 [ 100| 160 | 200 125 95 | 280 ) 212 | 65| 14 | 14 | 635 290 360 95
P-65-160 A 65 80 [ 100| 160 | 200 125 95 1280 ) 212 | 65| 14| 14 | 705 290 360 120
P-65-200 C1 65 80 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 675 330 405 92
P-65-200 C 65 80 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 65| 14| 14 705 330 405 122
P-65-200 B 65 80 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 750 330 405 138
P-65-200 A 65 80 | 100 | 180 225 125 95 | 320 | 250 65| 14| 14 750 330 405 148
P-65-250 B 65 80 | 100 | 200 250 160 | 120| 360 | 280 | 80 | 16 | 19 850 370 450 239
P-65-250 A 65 80 | 100 | 200 250 160 | 120| 360 | 280 | 80 | 16 | 19 850 370 450 253
MODELO DIMENSIONES PESO
Kg
P-80-160 E 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 320 |1 250 | 65 | 14 | 14 665 330 405 92
P-80-160 D 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 3201 250 | 65 | 14 | 14 665 330 405 98,5
P-80-160 C1 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 320 |1 250 | 65 | 14 | 14 665 330 405 104
P-80-160 C 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 3201 250 | 65 | 14 | 14 735 330 405 129
P-80-160 B 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 320 |1 250 | 65 | 14 | 14 780 330 405 143
P-80-160 A 80 | 100 | 125| 180 225 125 95 [ 3201 250 | 65 | 14 | 14 780 330 405 152
P-80-200 B 80 | 100 | 125| 180 250 125 95 [ 345 ] 280 | 65 | 16 14 | 840 355 405 233
P-80-200 A 80 | 100 | 125| 180 250 125 95 [ 345 280 | 65 | 16 14 840 355 405 247
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1 Cuerpo Bomba

2 Soporte Bomba

4 Eje + Rotor

5 Turbina

13 Cierre mecanico

14 Carcasa con Estator
15 Tapa Motor

16 Ventilador

17 Tapa Ventilador

18 Regleta Conexiones
19 Tapa caja conex.

20 Protector

21 Tuerca Turbina

22 Rodamiento Bomba
23 Rodamiento Motor

24 Anillo

25 Tirante Motor

26 Condensador

28 Tapon llenado

29 Tapon Vaciado

31 Junta cuerpo

40 Chaveta

45 Tornillo

50 Contrabrida aspiracion
51 Junta contrabrida Asp.
52 Contrabrida impulsion
53 Junta contrabrida Imp.

54 Tornillo

55 Tuerca

62 Caja Condensador
63 Pie

64 Tornillo pie
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